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MATERIAL D'AUDIO
ALTAVEUS AUTOAMPLIFICATS

Sistema actiu de 1500W
Wooferde 12"
Tweeterd'1'5"

Sistema actiu de 400W
Wooferde 12"
Tweeterd’'1'75"

Sistema actiu de 1000W
Wooferde 12"
Tweeterd'1'4”
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MATERIAL D'AUDIO
REPRODUCTORS | COMPLEMENTS DJ

=R

Reproductor cd per aplicacions de
dj professional. Amb port USB. Es
pot utilitzar amb Traktor i Serato.

Taula de mescles dj professional
amb efectes, 2 ports USB,
4 entrades Phono i control DVS.

Reproductor de vinyls per
aplicacions de dj professional.
Amb sistema de traccio directe,
regulacio del motor i ajust de pitch.
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MATERIAL D'AUDIO

MICROFONIA INAL-LAMBRICA
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Receptor amb sistema d'antenes.

Rang de frequéncies dels 500 als
600 MHz.

Microfon de ma inal-lambric.
Amb capsula e935.

Petaca inal-lambrica del sistema
Sennheiser. Adequada per
micros de diadema i per passar
instruments ainal-lambrics.

Receptor amb sistema d'antenes.
Rang de frequéncies dels 500 als
600 MHz.

Microfon de ma inal-lambric.
Amb capsula SM58.

Petaca inal-lambrica del sistema
Shure. Adequada per micros de
diademai per passar instruments
ainal-lambrics.



MATERIAL D'AUDIO

MICROFONIA

Microfon dinamic cardioide.
Adequat per veusiinstruments de
vent.

Microfon dinamic supercardioide.
Adequat per bombos de bateriaii
amplificadors de baix.

Microfon condensador Microfon condensador
d'ambient cardioide de d'ambient cardioide de
capsula petita. Adequat per capsula petita. Adequat per
ambients, percussio i guitarra ambients, percussio i guitarra
acustica. acustica.
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Microfon dinamic cardioide.
Adequat per caixes de bateria,
percussions, instruments de vent i
amplificadors de guitarra.

Microfon dinamic cardioide.
Adequat per bombos de bateriaii
amplificadors de baix.

Microfon condensador
d'ambient cardioide de
capsula petita. Adequat per
ambients, percussid i guitarra
acustica.




MATERIAL D'AUDIO

MICROFONIA
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Microfon semicardioide. Adequat
per bombos de bateria, caixd i
aplicacions de piano.

Microfon condensador
unidireccional. Amb flexo, adequat
per conferencies.

Microfon de diadema
omnidireccional. Adequat per
conferéncies.

Caixa d'injeccio passiva.
Adequada per pianos, guitarres
acustiques, dj's.

Microfon de diadema

omnidireccional. Adequat per

conferénciesiactuacions en
directe.

Microfon de diadema
omnidireccional. Adequat per
conferéencies.



MATERIAL D'AUDIO

CONTROL DE SO

Taula de mescles digital
32 entrades
16 sortides

Taula de mescles analdgica
10 entrades
2 sortides

Taula de mescles digital
32 entrades
16 sortides

Taula de mescles digital
16 entrades
8 sortides

Taula de mescles analogica
5 entrades
2 sortides
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INFRAES SENYAL AUDIO

Stage Behringer 16/8

Stage Behringer 32/16

Rack premsa 8ch

Rack escenari digital amb 16
entradesi 8 sortides. AES50
network (Klark Teknik).

PREU: 20,00€/DIA
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Splitter de senyal d'audio. Mode 2
entrades / 4 sortides (stereo) 6 1
entrada / 8 sortides (mono).

PREU: 25,00€/DIA

Rack escenari digital amb 32
entradesi 16 sortides. AES50
network (Klark Teknik).

PREU : 40,00€/DIA



MATERIAL D’AUDIO
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EMES DE PA

Sistema de PA estacat RCF actiu
2x18"

Sistema de PA estacat RCF
Woffer 12"

Sistema de PA line array L'Acoustics
2x8"+1x3"

Sistema de PA estacat Mackie actiu
1x18"

Sistema de PA line array L'Acoustics
2x18"

Sistema de PA line array L'Acoustics
3x15"



PROJECTORS | PANTALLES

PROJECTOR EPSON EB-G7200W

PANTALLA 300 X 400 DOBLE FRONTAL / RETRO
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Projector HD ready de 1280 x

800 WXGA7500 ANSI Lumens
Contrast de 50000:1

Adequat per projeccions exteriors.

PREU : 400,00€/DIA

Pantalla de 300 cn d’ampladaii

400 cm d'alcada. Ideal per exteriors.
Possibilitat de projeccio frontal i
retroprojeccid.

PREU:150,00€/DIA



IL-LUMINACIO

IL-LUMINACIO LED
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Foco led de 120W RGBW. Zoom
ajustable 10° - 60°. Connexid XLR
de 5 pins. Adequat per il-luminacio
de concerts ifestes.

Retall led de 150W.Temperatura de
color de 3200°K. Connexio XLR de
3 pins. Adequat per aplicacions de
teatreiconcerts.

Foco led de 120W RGBW. Connexid
XLR de 3 pins. Adequat per
illuminacioé de concerts i festes.



EFECTES
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ESDELLUMIAMBIENT

Efecte d'il-luminacio led amb 3
modes de funcionamient: Musical,

Master / Slave o DMX. Adequat per

festes i discomobils.

Efecte d'il-luminacio cegadora
d'escenari. Lampares de 2x Par 36
i control DMX/ Connexié XLR de 3
pins. Adequat per concerts.

Generador d'efecte boira per
principi de vaporitzacié. Amb
volum de boirai ventilador

regulables per DMX. / Adequat per

aplicacions de teatre i concerts.

Efecte d'il-luminacio bola disco en
format led. Colors 6 x 3W RGBWA.
Adequat per festes i discomobils.

lI-luminacié ambiental. Bombetes
de 45W / Connexid shucko.
Adequat per il-luminar grans
distancies / zones de treball,
carpes, lavabos, etc.

Generador d'efecte fum. Amb
control remot / Adequat per
festes i discomobils.



ESTRUCTURES

TORRES VADORES I TRIPODES

Amb doble cadena, sistema

de frenadaiamb una carrega

de 500kg / Adequat per penjar
estructures de teatre i concerts.

Altura plegadade 1,75m - altura
extesa de 5m. Suporta una carrega
maxima de 125kg / Adequat per
focos frontals d'escenari.

Altura plegada de 1,74m - altura
extesa de 5,35m. Suporta una
carrega maxima de 250kg /
Adequat per focos frontals
d'escenariitruss.

Altura plegadade 1,72m - altura
extesa de 5,5m. Suporta una
carrega maxima de 220kg /
Adequat per sistemes line arrays i
truss.

Altura plegadade 1,79m - altura
extesa de 4,5m. Soporta una carga
maxima de 30kg / Adequat per
focos frontals d'escenari.

Adequat per instal-lar altaveus
autoamplificats.
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ESTRUCTURES

Estructura quadrada d'alumini,
adequada per penjar focos i teles.

Estructura quadrada d'alumini,
adequada per penjar focos i teles.

Estructura quadrada d'alumini, que
s'utilitzar per unir truss. / Adequat
per muntar porteries truss.

Estructura quadrada d'alumini,
adequada per penjar focos i teles.
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ESTRUCTURES
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Passacables d'alta resisténcia per
tapar trams de cablejat.

Tarimes de 2x1m, amb potes
adaptables de 0,20cm finsa 1m.
Adequada per sets de dj, i elevar
instruments.



KITS DE LLOGUER

KITS DE LLOGUER

- x2 Altaveus autoamplificats Alto 312

- x2 tripodes d'altaveu

- x1 micro de veu Shure 58 o micro de sobretaula
- x1 peu de micro

- x1 taula de so analdgica Xenyx 502 - 2ch

- Cablejat d'audio i corrent

- x2 Altaveus autoamplificats Mackie SRM450
- x2 tripodes d'altaveu

- X1 micro de veu Shure 58

- x1 peu de micro

- x1 taula de so analogica Xenyx 502 - 2ch

- x1 C-Starball 18w Led

- X1 maquina de fum Showtec Atmos 1000 Fog
- Cabjelat d'audio i corrent

- x1 projector Epson 3000 lumens

- x1 pantalla projeccié 2x1m

- X2 altaveus autoamplificats Alto 312

- X1 micro de veu Shure 58 + peu micro

- x2 tripodes d'altaveu

- x1 taula de so analdgica Xenyx 502 - 2ch
- Cabjelat d'audio i corrent
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TAULA DE COEFICIENTS DE PREUS
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1 dia de lloguer

2 dies de lloguer

3 dies de lloguer

4 dies de lloguer

5 dies de lloguer

6 dies de lloguer

7 dies de lloguer

Més de 7 dies de lloguer Consultar

HORARIDE MAGATZEM

DE DILLUNS ADIJOUS // DE 10ha 18h
DIVENDRES // DE 10h a 14h
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CONTACTE

MAGATZEM
serveis@quesoni.cat

9318855 25

Carrer Girona 9, 08450 // Llinars del Vallés, Barcelona
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https://www.facebook.com/Quesoni/
https://www.facebook.com/Quesoni/
https://www.instagram.com/quesoni/
https://twitter.com/quesoni?lang=es

